
CEVAI  06/2021

Price group 1

Type Description  -  Beschrijving CEVAI

Gasmagneetventiel VMR01-OTN (*) Rp 1/4" - 200 mbar - 230 Volt - 8 Watt EGVMR01S

Electrovanne gaz VMR02-OTN (*) Rp 3/8" - 200 mbar - 230 Volt - 16 Watt EGVMR02S

EN-161  Class A VMR12-OTN (*) Rp 1/2" - 200 mbar - 230 Volt - 16 Watt EGVMR12S

VMR0-2 Rp 3/8" - 200 mbar - 230 Volt - 25 Watt - IP54 EGVMR02

VMR0-5 500 mbar - 20 Watt EGVMR05

VMR0-60 6 bar - 20 Watt EGVMR06

VMR1-2 Rp 1/2" - 200 mbar - 230 Volt - 25 Watt - IP54 EGVMR12

VMR1-5 500 mbar - 20 Watt EGVMR15

VMR1-60 6 bar - 20 Watt EGVMR16

VMR2-2 Rp 3/4" - 200 mbar - 230 Volt - 25 Watt - IP54 EGVMR22

VMR2-5 500 mbar - 35 Watt EGVMR25

VMR2-60 6 bar - 35 Watt EGVMR26

VMR3-2 Rp 1" - 200 mbar - 230 Volt - 25 Watt - IP54 EGVMR32

VMR3-5 500 mbar - 35 Watt EGVMR35

VMR-3-60 6 bar - 35 Watt EGVMR36

VMR35-2 Rp 5/4" - 200 mbar - 230 Volt - 30 Watt - IP54 EGVMR352

VMR35-5 500 mbar - 45 Watt EGVMR355

VMR35-60 6 bar - 45 Watt EGVMR356

VMR4-2 Rp 6/4" - 200 mbar - 230 Volt - 30 Watt - IP54 EGVMR42

VMR4-5 500 mbar - 45 Watt EGVMR45

VMR4-60 6 bar - 45 Watt EGVMR46

VMR6-2 Rp 2" - 200 mbar - 230 Volt - 30 Watt - IP54 EGVMR62

VMR6-5 500 mbar - 45 Watt EGVMR65

VMR6-60 6 bar - 45 Watt EGVMR66

Gasmagneetventiel geflensd VMR4-5F DN-40 - 500 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVMR45F

Electrovanne gaz à bride VMR4-60F 6 bar - 45 Watt EGVMR46F

EN-161  Class A VMR6-5F DN-50 - 500 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVMR65F

VMR6-60F 6 bar - 45 Watt EGVMR66F

VMR7-2 DN-65 - 200 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVMR72

VMR7-3 360 mbar - 60 Watt EGVMR73

VMR7-60 6 bar - 60 Watt EGVMR76

VMR8-2 DN-80 - 200 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVMR82

VMR8-3 360 mbar - 60 Watt EGVMR83

VMR8-60 6 bar - 60 Watt EGVMR86

VMR9-2 (*) DN-100 - 200 mbar - 230 Volt - 70 Watt - IP54 EGVMR92

VMR9-3 (*) 360 mbar - 80 Watt EGVMR93

VMR9-60 (*) 6 bar - 80 Watt EGVMR96

VMR93-2 (*) DN-125 - 200 mbar - 230 Volt - 80 Watt - IP54 EGVMR932

VMR93-3 (*) 360 mbar - 90 Watt EGVMR933

VMR95-2 (*) DN-150 - 200 mbar - 230 Volt - 80 Watt - IP54 EGVMR952

VMR95-3 (*) 360 mbar - 90 Watt EGVMR953

(*) = geen debietinstelling / pas de réglage de débit

Andere spanningen, +10%  -  Autres tensions, +10%

Elektro hydraulische gasafsluiter VMH7 DN-65 - 1600 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH7

Electrovanne gaz hydraulique VMH8 DN-80 - 1600 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH8

VMH9 DN-100 - 1300 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH9

VMH93 DN-125 - 500 mbar - 230 Volt -20 VA - IP65 EGVMH93

VMH93U DN-125 - 1300 mbar - 230 Volt -20 VA - IP65 EGVMH93U

VMH95 DN-150 - 500 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH95

VMH95U DN-150 - 1300 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH95U

VMH98 DN-200 - 200 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH98

VMH98U DN-200 - 1300 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH98U

VMH910U DN-250 - 1300 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH910U

VMH912U DN-300 - 600 mbar - 230 Volt - 20 VA - IP65 EGVMH912U

Position contact (NO/NF) PCS Voor / Pour EVRM, VMx max. 500 mbar  IP54

PCS Voor / Pour EVRM, VMx max. 6 bar  IP54

PCS Voor / Pour VMH  IP54

IP65 EVRM DN100…300, PCS & VMx 1/4…2" EGIP01

IP65 VMx geflensd / à brides

ATEX EVRM, VMx EGATEX
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Type Description  -  Beschrijving CEVAI

Gasmagneetventiel traag VML0-5 Rp 3/8" - 500 mbar - 230 Volt - 20 Watt - IP54 EGVML05

Electrovanne gaz lente VML0-60 6 bar - 20 Watt EGVML06

EN-161  Class A VML1-5 Rp 1/2" - 500 mbar - 230 Volt - 20 Watt - IP54 EGVML15

VML1-60 6 bar - 20 Watt EGVML16

VML2-5 Rp 3/4" - 500 mbar - 230 Volt - 35 Watt - IP54 EGVML25

VML2-60 6 bar - 35 Watt EGVML26

VML3-5 Rp 1" - 500 mbar - 230 Volt - 35 Watt - IP54 EGVML35

VML3-60 6 bar - 35 Watt EGVML36

VML35-5 Rp 5/4" - 500 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVML355

VML35-60 6 bar - 45 Watt EGVML356

VML4-5 Rp 6/4" - 500 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVML45

VML4-60 6 bar - 45 Watt EGVML46

VML6-5 Rp 2" - 500 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVML65

VML6-60 6 bar - 45 Watt EGVML66

VML4-5F DN-40 - 500 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVML45F

VML4-60F 6 bar - 45 Watt EGVML46F

VML6-5F DN-50 - 500 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVML65F

VML6-60F 6 bar - 45 Watt EGVML66F

VML7-2 DN-65 - 200 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVML72

VML7-3 360 mbar - 60 Watt EGVML73

VML7-60 6 bar - 60 Watt EGVML76

VML8-2 DN-80 - 200 mbar - 230 Volt - 45 Watt - IP54 EGVML82

VML8-3 360 mbar - 60 Watt EGVML83

VML8-60 6 bar - 60 Watt EGVML86

VML9-60 (*) DN-100 - 6 bar - 230 Volt - 80 Watt - IP54 EGVML96

Andere spanningen, +10%  -  Autres tensions, +10%

Multibloc gas/gaz VMM205AF00 Rp 3/4" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 - V1 & 2 fast EGVMM205FA

VMM205AS00 Rp 3/4" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 EGVMM205SA

V1 Fast, V2 Slow

VMM255AF00 Rp 1" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 - V1 & 2 fast EGVMM255FA

VMM255AS00 Rp 1" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 EGVMM255SA

V1 Fast, V2 Slow

VMM325AF00 Rp 5/4" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 - V1 & 2 fast EGVMM325FA

VMM325AS00 Rp 5/4" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 EGVMM325SA

V1 Fast, V2 Slow

VMM405AF00 Rp 6/4" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 - V1 & 2 fast EGVMM405FA

VMM405AS00 Rp 6/4" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 EGVMM405SA

V1 Fast, V2 Slow

VMM505AF00 Rp 2" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 - V1 & 2 fast EGVMM505FA

VMM505AS00 Rp 2" - 500 mbar - 230 Volt - IP54 EGVMM505SA

V1 Fast, V2 Slow

VMM655AF00 DN-65 - 500 mbar - 230 Volt - IP54 - V1 & 2 fast EGVMM655FA

VMM655AS00 DN-65 - 500 mbar - 230 Volt - IP54 EGVMM655SA

V1 Fast, V2 Slow

VMM805AF00 DN-80 - 500 mbar - 230 Volt - IP54 - V1 & 2 fast EGVMM805FA

VMM805AS00 DN-80 - 500 mbar - 230 Volt - IP54 EGVMM805SA

V1 Fast, V2 Slow

Gasdrukschakelaar PSG-901-61 5…20 mbar - max. 500 mbar - G 1/4''M EGPSG020

Pressostat gaz Contact NO/NF 250 VAC - 6 A - IP54

EN-1854 PSG-901-62 10…50 mbar - max. 500 mbar - G 1/4''M EGPSG050

Contact NO/NF 250 VAC - 6 A - IP54

PSG-901-63 25…100 mbar - max. 500 mbar - G 1/4''M EGPSG100

Contact NO/NF 250 VAC - 6 A - IP54

PSG-901-64 50…250 mbar - max. 1000 mbar - G 1/4''M EGPSG250

Contact NO/NF 250 VAC - 6 A - IP54

PSG-901-65 100…500 mbar - max. 1000 mbar - G 1/4''M EGPSG500

Contact NO/NF 250 VAC - 6 A - IP54
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Gasmagneetventiel met EVRM6-NC-1A Rp 1/2" - 6 bar - 230 Volt - 12 Watt - IP65 EGRGV1A6

manuele ontgrendeling. EVRM6-NC-2A Rp 3/4" - 6 bar - 230 Volt - 12 Watt - IP65 EGRGV2A6

EVRM6-NC-3A Rp 1" - 6 bar - 230 Volt - 12 Watt - IP65 EGRGV3A6

Electrovanne gaz de sécurité EVRM6-NC-35A Rp 5/4" - 6 bar - 230 Volt - 12 Watt - IP65 EGRGV35A6

à réarmement manuel. EVRM6-NC-4A Rp 6/4" - 6 bar - 230 Volt - 12 Watt - IP65 EGRGV4A6

EVRM6-NC-6A Rp 2" - 6 bar - 230 Volt - 12 Watt - IP65 EGRGV6A6

EVRM6-NC-4AF DN-40 - 6 bar - 230 Volt - 12 Watt - IP65 EGRGV4AF6

EVRM6-NC-6AF DN-50 - 6 bar - 230 Volt - 12 Watt - IP65 EGRGV6AF6

EVRM6-NC-7A DN-65 - 6 bar - 230 Volt - 25 Watt - IP65 EGRGV7A6

EVRM6-NC-8A DN-80 - 6 bar - 230 Volt - 25 Watt - IP65 EGRGV8A6

EVRM6-NC-9 DN-100 - 6 bar - 230 Volt - 35 Watt - IP54 EGRGV96

EVRM6-NC-93 DN-125 - 6 bar - 230 Volt - 35 Watt - IP54 EGRGV936

EVRM6-NC-95 DN-150 - 6 bar - 230 Volt - 35 Watt - IP54 EGRGV956

EVRM6-NC-98 DN-200 - 6 bar - 230 Volt - 35 Watt - IP54 EGRGV986

EVRM6-NC-910 DN-250 - 6 bar - 230 Volt - 35 Watt - IP54 EGRGV9106

EVRM6-NC-912 DN-300 - 6 bar - 230 Volt - 35 Watt - IP54 EGRGV9126

Andere spanningen, +10%  -  Autres tensions, +10%
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